BUDYNEK Kombatantéw 12
Rok budowy 1980
Powierzchnia Mieszkalna [m?] 2 914,95
Powierzchnia Pomochnicza [m?] 1101,75
Powierzchnia zabudowy [mz] 462,50
Kubatura [m°] 14 355,00
Liczba klatek schodowych 1
Liczba pieter 10
Liczba kondygnac;ji 11
Liczba lokali mieszkalnych 66
llosé Lokali uzytkowych w budynku mieszkalnym 0
Powierzchnia Lokali uzytkowych [m?] 0,00
Konstrukcja - technologa wykonania budynku "WK-70"
Bramy wejsciowe Stal powlekana
Okna na klatkach schodowych PCV
Dostawca ciepta na c.o. MPEC S.A.
Rodzaj taryfy woO
Liczba weztéw cieplnych c.o. 1
Moc weztéw na c.0. w MW 0,2100
Dostawca ciepta na c.w.u MPEC S.A.
Rodzaj taryfy wOo
Liczba weztéw cieplnych c.w.u. 1
Moc weztéw na c.w.u. w MW 0,0592

Zawory termostatyczne przy grzejnikach

TAK (2000 .)

Zawory podpionowe Honeywell Alwa Kombi 3+

Odpowietrzenie instalacji c.o. Automatyczne zawory na pionach

Spétdzielnia Mieszkaniowa Bienczyce dane techniczne na kazdy Budynek Mieszkalny

Podzielniki kosztow NIE

Sciany ocieplone zewnetrzne (styropian), tynk minieralny 5cm
Stropodach ocieplony (Gulfiber - metoda wdmuchiwana) 15cm
Strop nad piwnica - ocieplenie brak

Legenda

Taryfa WO - wezef jest wfasnoscig Obiorcy

Taryfa WIP - wezef jest wfasnoscig MPEC

Moc wezféw na c.0. sumartczna w budynku

Moc wezféw na c.w.u. - sumartczna w budynku




